Especialmente
desenvolvido para

aplicacoes de
isolamento térmico

Isolamento Térmico Frio

Tubex MAX

Tubo em Polietileno Expandido com

Pelicula Protetora.
Isolante térmico com maior durabilidade,

WINCELL EpeX

Insulation

economia e resistéencia.
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TUBEX MAX

Tubolsolante Térmicoem Polietileno
Expandido com Pelicula Protetora.

Recomenda-se 0 uso de Tubex MAX tanto para as aplicagdes internas quanto para as externas (-80 a
+90°C), em equipamentos e instalacdes de refrigeracéo e ar-condicionado em geral, que necessitam de
protecdo contra os raios UV, intempéries e impactos. Ele é especialmente desenvolvido para instalagoes
de aparelhos tipo Split.

DUPLA SEGURANCA CONTRA CONDENSAQ[\O CERTIFICAGAO
> 12000 + Ultra Barreira de Vapor LACTEC

ENSAIO RESISTENTE
AOS RAIOS UV.

CARACTERISTICAS

e Recoberto com pelicula protetora PE;

e Resistente aos raios UV;

e Resistente as intempéries e impactos;

e Alta resisténcia;

e Nao requer pintura;

e Ideal para instalacdo de aparelhos tipo Split.

CARACTERISTICAS TECNICAS | | DIMENSOES
) . TUBEX MAX CINZA, TUBEX MAX TUBEX MAX
Estrutura celular Muito fina - fechada BEGE E BRANCO 10mm PRETO 10mm PRETO 19mm
. Diam. Ext. cobre| Diam. Int. Diam. Ext. cobre| Diam. Int. Diam. Ext. cobre| Diam. Int.
Cores Preto, Cinza, Bege e Branco
poleg. mm poleg. mm poleg. mm
Odor Neutro 1/4 6 1/4 6 3/8 9
Temperatura de emprego -80a+90°C 3/8 9 3/8 9 1/2 13
Coeficiente de condut. térmica @) 0,031 W/m*Ka 10°C 12 IS 12 I o/ 1
oL - 5/8 15 5/8 15 3/4 19
Resis. & difuséo do vapor d'agua ([ > 12.000 2 1 o T 8 =
Absorcao de agua < 0,3% em peso 7/8 22 7/8 22 1 25
Absorcio acustica média >28 dB 1 &S 1 25 Ll 28
- . , 11/8 28 11/8 28 1 3/8 35
Flamabilidade Autoextinguivel - B1 138 = 1578 =
Resisténcia a fungos e parasitas Excelente 1 5/8 42 17/8 48
Estabilidade quimica Excelente 2 1/8 54
P P 60
Resisténcia ao 0zonio Excelente 2 2/ 8 -
Resisténcia ao 6leo e & agua Boa 3 1/2 90
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